6200-0113 Objektiibersicht

Studentenwohnheim
(100 WE)
TG (27 STP)
Effizienzhaus 40 Plus
111521 €/m3 [:I€13 1.566 €/m2 Y3 2.702 €/m2
Objekt:

Kennwerte: 1. Ebene DIN 276
BRI: 21.427m3

BGF: 7.124m2

NUF: 4.129m2

Bauzeit: 95 Wochen
Bauende: 2020

Standard: (iber Durchschnitt
Bundesland: Niedersachsen
Kreis: Osnabriick, Stadt

Architekt:

Plan. Concept
Architekten GmbH
Blumenmorgen 2
49090 Osnabriick
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6200-0113
Studentenwohnheim
(100 WE)

TG (27 STP)
Effizienzhaus 40 Plus

Objektbeschreibung

Allgemeine Objektinformationen

In dem Neubau verteilen sich Einzelapartments und Wohnge-
meinschaften fir insgesamt 124 Studierende auf vier
Geschosse. Alle Wohneinheiten sind mit Kiichenzeile und
eigenem Bad ausgestattet. Jede Etage verfiigt diber einen
Gemeinschaftsraum. Im Untergeschoss befindet sich eine
Tiefgarage sowie Abstellrdume.

Nutzung

1 Untergeschoss
Tiefgarage, Fahrradrdume, Waschraum, Hausmeisterraum,
WC, Miillraum, Abstellrdume, Traforaum, Haustechnikraume

1 Erdgeschoss
Wohnkiichen, Wohnraume, Gemeinschaftskiichen, Bader,
Abstellraum

3 Obergeschosse
Wohnkiichen, Wohnraume, Gemeinschaftskiichen, Bader,
Abstellrdume

Nutzeinheiten

Wohneinheiten: 100
Grundstiick

Bauraum: Freier Bauraum
Neigung: Ebenes Geldnde
Bodenklasse: BK 2 bis BK 5
Markt

Hauptvergabezeit: 4.Quartal 2017
Baubeginn: 1.Quartal 2018
Bauende: 1.Quartal 2020

Konjunkturelle Gesamtlage: tber Durchschnitt
Regionaler Baumarkt: iiber Durchschnitt

© BKI Baukosteninformationszentrum

Baukonstruktion

Bodenplatte, Wande, Decken und Treppen wurden aus Stahl-
beton hergestellt, teilweise wurden Wande und Decken in
Sichtbeton ausgefiihrt. Die AuBenwande sind mit einem
Warmedammverbundsystem ummantelt. Fiir die Fassadenge-
staltung kamen bunte Keramikstébe und Klinkerriemchen
zum Einbau. Die dreifach verglasten Kunststofffenster verfi-
gen (iber eine Schallschutzverglasung, teils mit textilem Son-
nenschutz ausgestattet. Das Flachdach wurde bekiest. Innen
sind die Wénde mit Putz beschichtet. Die Decken erhielten
teilweise abgehangte GK-Decken. Als FuBbodenbeldge die-
nen PVC und Bodenfliesen.

Technische Anlagen

Die Warmeversorgung erfolgt tber eine Luft-Wasser-Warme-
pumpe in Verbindung mit einer Solaranlage. Eine Gas-Brenn-
werttherme dient der Abdeckung der Spitzenlasten. Das
Gebaude verfiigt Uber eine kontrollierte Be- und Entliiftung
mit Warmeriickgewinnung. Eine Photovoltaikanlage auf dem
Dach und ein Pufferspeicher dienen der Stromversorgung. In
der TG befinden sich Ladeséulen fiir Elektroautos. Ein Perso-
nenaufzug verbindet die TG mit den Wohnebenen.

Sonstiges

Der Entwurf fir das neue Studentenwohnheim ging als Sie-
ger eines Wettbewerbs hervor.

Blickfang ist die Keramikfassade. Die bunten Keramikstabe
spiegeln die Vielfaltigkeit der Wissenschaft. Ihre Farben ste-
hen fiir die jungen Menschen aus unterschiedlichsten Natio-
nen, die innerhalb des Wohnheims zusammenleben.

Energetische Kennwerte

EnEV Fassung: 2007

Berechnungsgrundlage: 1,00

Gebdudevolumen: 18.343,50m3
Gebaudenutzflache (EnEV): 6.216,90 m2
Hallflache des beheizten Volumens: 6.822,50m2
AlVe-Verhaltnis (Kompaktheit): 0,37 m-!

Spez. Jahresendenergiebedarf: 10,20kWh/(m2-a)
Jahresprimarenergie: 66.442,80kWh/a

Spez. Jahresprimarenergiebedarf (EnEV): 11,30kWh/(m2-a)
Spez. Transmissionswarmeverlust: 0,19W/(m2-K)
PV-Anlage: 120,00kWp

Gebdudevolumen: 18.343,50m3

DIN 276:2018, Kostenstand: 4.Quartal 2017, inkl. 19% MwsSt.



Planungskennwerte fiir Flachen und Rauminhalte nach DIN 277

Flachen des Grundstiicks Menge, Einheit % an GF
BF  Bebaute Flache 2.245,00 m2 64,1
UF  Unbebaute Flache 1.255,00 m2 35,9
GF  Grundstticksflache 3.500,00 m2 100,0
Grundflachen des Bauwerks Menge, Einheit % an NUF % an BGF
NUF Nutzungsflache 4.129,14 m2 100,0 58,0
TF  Technikflache 175,55 m2 4,3 2,5
VF  Verkehrsflache 1.225,31 m2 29,7 17,2
NRF Netto-Raumflache 5.530,00 m2 133,9 77,6
KGF Konstruktions-Grundflache 1.594,00 m? 38,6 22,4
BGF Brutto-Grundflache 7.124,00 m2 172,5 100,0
NUF=100% BGF=172,5%

NUF ITET TVE NRF=133,9%

Brutto-Rauminhalt des Bauwerks Menge, Einheit BRI/NUF (m) BRI/BGF (m)
BRI Brutto-Rauminhalt 21.427,00 m3 519 3,01

BRI/NUF=5,19m
BRI/BGF=3,01m
lo 1 I2 I3 4 3 l6
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6200-0113 Kostenkennwerte fiir die Kostengruppen der 1. Ebene DIN 276

Studentenwohnheim

(100 WE) KG Kostengruppen (1. Ebene) Einheit Kosten €  €/Einheit €/m2BGF  €/m3 BRI % 300+400
TG (27 STP) 100 Grundstick m2 GF - - - - -
o 200 Vorbereitende MaBnahmen m2 GF - - - - -
Effizienzhaus 40 Plus 300 pauwerk — Baukonstruktionen m?BGF 7990458 112163 112163 372,92 716
400 Bauwerk — Technische Anlagen m2 BGF 3.167.450 444,62 444,62 147,83 28,4

Bauwerk 300+400 m2BGF  11.157.908 1.566,24  1.566,24 520,74 100,0

500 AuBenanlagen und Freiflachen m2 AF - - - - -

600 Ausstattung und Kunstwerke m2 BGF - - - - -

700 Baunebenkosten m?2 BGF - - - - -

800 Finanzierung m2 BGF - - - - -

KG Kostengruppe Menge Einheit Kosten € €/Einheit %

3+4 Bauwerk 100,0

300 Bauwerk — Baukonstruktionen 7.124,00 m2 BGF 7.990.458 1.121,63 71,6

Baugrubenaushub, Wasserhaltung; Bodenaustausch, Stb-Fundamente, Stb-Bodenplatte, WU-Beton,
Estrich, Gussasphaltestrich (Rampe), Beschichtung, Bodenfliesen, Kiesfilterschicht, Perimeterdam-
mung; Stb-Wénde, teilw. WU-Beton, Kunststofffenster, Dreifachverglasung, Garagentor, Warmedam-
mung, hinterliiftete Keramik-Ziegelfassade, WDVS mit Riemchen; Innenmauerwerk, Stb-Wénde, GK-
Wande, Wandfliesen, elementierte Kellertrennwande, textiler Sonnenschutz; Stb-Decken, Stb-Trep-
pen, Sichtbeton, Stahltreppen, Estrich, PVC-Belag, Betonwerkstein, Bodenfliesen, Treppengelander;
Stb-Dach, Dammung, Abdichtung, innenliegende Entwdsserung, Eingangsiiberdachung; Einbauki-
chen, Einbauschranke

400 Bauwerk — Technische Anlagen 7.124,00 m2 BGF 3.167.450 444,62 28,4

Gebdudeentwdsserung, Hebeanlage, Kalt- und Warmwasserleitungen, Sanitérobjekte; Warmepumpe,
Solaranlage (50m2); EinzelraumlUifter, kontrollierte Be- und Entliiftung mit Warmertickgewinnung;
Elektroinstallation, PV-Anlage (500m?2), Trafo, Beleuchtung, Sicherheitsleuchten, Blitzschutzanlage,
Ladeséulen; Datenlbertragungsanlage, Fernseh- und Antennenanlagen, Schrankenanlage; Personen-
aufzug
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