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Pausen WC's Unterricht Unterricht
Treppenhaus

Lernzone
Unterricht

Klasse Torte

Klasse 7

Klasse 4

Lichthof

Lernzone

Eingang Bestand

Erdgeschoss

Obergeschoss

Untergeschoss

Klasse 3

Klasse Torte

PC-Raum

3.6
0

3.5
0

3.5
0

46

90
72

90
1.8

0
40

40
90

1.8
0

40
40

90
1.8

0
40

46
24

45
27

3.1
0

40
3.1

0
40

3.1
0

46

-4.50

-1.00

±0.00

+2.50

+6.30

+86.00NHN

+89.50NHN

+90.50NHN

+93.00NHN

+96.80NHN

Küche
Nebenräume

MensaBühneFoyer Johannes-Vincke-Schule
Bestand

Freiraum

Rampe

Bühne
MensaKüche/ Nebenräume

45
27

3.1
0

25
46

4.4
9

24
42

Klasse OKFFB EG=  90,50NHN

Klasse

Mediothek

Mensa

Eingang Bestand

Erdgeschoss

+86.00NHN-4.50

+89.50NHN

+90.50NHN

+93.30NHN

+96.80NHN

-1.00

±0.00

+2.80

+6.30

Eingang Bestand

Dachaufbau:
1,0cm Bitumenabdichtung 2-lagig
25,0cm Gefälledämmung (im Mittel)
Dampfsperre sd>1500m
23,0cm Stb.-Decke

Decke:
Abgehängte Rasterdecke
mit Deckenfries

Decke:
Abgehängte Rasterdecke
mit Deckenfries

Decke:
Abgehängte Rasterdecke
mit Deckenfries

Wandaufbau:
1,5cm Innenputz
24cm Kalksandstein
15cm Mineralwolle
1cm Luftschicht
11,5cm Klinker

Fenster:
Aluminiumfenster
Dreischeiben-
Isolierverglasung
Sonnenschutz Raffstore

Wandaufbau:
1,5cm Innenputz
24cm Kalksandstein
15cm Mineralwolle
1cm Luftschicht
11,5cm Klinker

Fenster:
Aluminiumfenster
Dreischeiben-
Isolierverglasung
Sonnenschutz Raffstore

Fenster:
Aluminiumfenster
Dreischeiben-
Isolierverglasung
Sonnenschutz Raffstore

Fußbodenaufbau Unterricht:
 1,0cm Linoleum
 6,0cm Zementestrich
           Trennlage
 4,0cm Trittschalldämmung
 16,0cm Wärmedämmung
 1,0cm Abdichtung/ Dampfsperre
45,0cm Stahlbetonsohle
 5,0cm Sauberkeitsschicht

Untergeschoss

Fußbodenaufbau Unterricht:
 1,0cm Linoleum
 6,0cm Zementestrich
           Trennlage
 4,0cm Trittschalldämmung
 6,0cm Wärmedämmung
23,0cm Stahlbetondecke

Erdgeschoss

Fußbodenaufbau Unterricht:
 1,0cm Linoleum
 6,0cm Zementestrich
           Trennlage
 4,0cm Trittschalldämmung
 6,0cm Wärmedämmung
23,0cm Stahlbetondecke

1.Obergeschoss

-6.12

-5.22

-4.77

-1.40

-1.17

+2.10

+2.33

+5.60

+5.83

+86.00NHN

+89.50NHN

+93.00NHN

+96.80NHN

-4.50

-1.80

-1.00

±0.00

+1.70

+2.50

+5.20

+6.30

1.00

50
2.0

85
51

5

1.0
0

1.0
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27
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17
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0
23

17
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0
23

47

50
2.0
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51
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Küchenbereich

Verkehrsflächen

Bestand „Torte“

Allgemeiner Unterricht

Fachräume

Gemeinschaftsräume

Haustechnik

Wirtschaftsflächen

WC-Anlage

Erdgeschoss M. 1:200

Ansicht  Westen M. 1:200 Schnitt 2-2 Klassenräume M. 1:200

Fassadenschnitt M. 1:20

Perspektive vom Heideweg

Obergeschoss M. 1:200

Explosionszeichnung

Schnitt 3-3 Neubau Küche/Mensa Schulhof und Bestandsgebäude M. 1:200

Brandschutzkonzept

Johannes-Vincke-Schule
9 2 3 2 9 1

Oberschule in Belm

Die im Raumprogramm geforderten Räume wurden mit 
ihren gesamten Anforderungen in der gewählten Kubatur 
untergebracht. Durch den stark abfallenden Geländever-
lauf konnte ein Untergeschoss mit eigenem Zugang ge-

plant werden, in dem sich nun die in der Torte vorhandenen 
Klassen und ihre Nebenräume befinden.

Notwendiger Flur

Notwendiges Treppenhaus

Die Schule wird als ein Brandabschnitt bewertet da die 
max. zulässige Gebäudeausdehnung von 60m unterschrit-
ten wird. Die tragende und aussteifende Konstruktion wird 
in der Feuerwiderstandsklasse F30 hergestellt. Die Anfor-
derungen an Wände der notwendigen Treppenräume und 
notwendigen Flure sind in der Feuerwiderstandsqualität 
F30 zu berücksichtigen. 
Die Rettungswege sind mind. 1,20 m im lichten ausge-

führt und die notwendigen Flure weisen eine Breite von 
mind.1,50 m auf. 
Die Zufahrt für die Feuerwehr erfolgt über den Heideweg. 
Die Rettungswege werden ausschließlich baulich sicher-
gestellt, daher sind lediglich Bewegungsflächen (und keine 
Aufstellflächen) für die Feuerwehr erforderlich.

 N


